Ausschreibungstext



Artikelnummer
219005

Typ
QNB-7000

Kurzbeschreibung
1/3" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 2560x1440, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SHB-4200
	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm

	Hanwha Vision SHB-4200H
	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC

	Hanwha Vision SHB-4300H
	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66

	Hanwha Vision SHB-4300H1
	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66

	Hanwha Vision SLA-M2890DN
	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount

	Hanwha Vision SLA-M8550D
	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount

	STB-400
	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500

	STB-4150V
	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben



Empfehlungen
	eneo F02Z2.8DC-NFSHD
	F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD 1080p Objektiv, DC-Blende, 1/3" CS

	eneo F03Z06NDDC-MP
	F1,6/8-50mm Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/2,7" CS

	eneo VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau
	Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden

	Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC
	RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

	Phihong POE15M-1AFE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC

	Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10
	MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD032G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD064G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD128G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung

	YV2.8x2.8SR4A-SA2L
	F1,3/2,8-8mm Objektiv, 1/2,7" Varifokal, DC, Tag/Nacht, 3 Megapixel, langes Kabel, CS

	YV3.3x15SR4A-SA2L
	F1,5/15-50mm Objektiv, 1/2,7" Varifokal, DC, Tag/Nacht, 3 Megapixel, 230mm Kabel



Dienstleistungen
	CON-BER-M
	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

	CUS-WSG-EINBAU-A
	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse mit Auflagemaß Einstellung

	VIDEOR CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B
	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


