Ausschreibungstext



Artikelnummer
203994

Typ
EX1120RR

Kurzbeschreibung
Aktives UTP Sende/Empfänger System, 304m - 3650m (TR1120 + TT120)

Hauptmerkmale
Aktives Video Balun System für große Strecken
Hochauflösende Farb- und S/W Videosignal-Übertragung
Frequenzkompensation und Signalverlustausgleich
Integrierter Überspannungsschutz
Störfestigkeit gegenüber stat./dyn. Interferenzen
Unterdrückung von Brummschleifen
Optimiert für 24AWG Cat Kabel
Übertragung zusammen mit Telefon- und Computer-Signalen
Wetterfestes Design (Sender)
Übertragung bis zu 3650m (S/W), 2740m (Farbe)
Einfache Montage und Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Bauart
	Karte, Modul

	Betriebsmodus
	Aktiv

	Geräteart
	Empfänger, Sender

	Hersteller-Nummer
	EX1120RR

	Reichweite
	3.650 km

	Schutzart
	keine Angabe

	Signalübertragung
	Daten, Spannung, Video

	Hersteller
	Nitek



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
