Ausschreibungstext



Artikelnummer
45246

Typ
YV5X2.7R4B-SA2L

Kurzbeschreibung
F1,3/2,7-13,5mm DC-Objektiv/var. Brennw. Fokus-Konstanthaltung, 1/3" CS

Hauptmerkmale
Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras
Fokus Konstanthaltung (No-Focus-Shift)
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Objektiv Type
	Varifokal

	Tag/Nacht
	ja

	Megapixel
	nein

	Mount
	CS

	Nennformat
	1/3"

	Brennweite
	2,7 - 13,5 mm

	Blendensteuerung
	DC

	Bildwinkel horizontal
	99,7 - 20,6°

	MOD (Mininum Object Distance)
	0,3 m

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +50°C

	Blendenbereich (F)
	F1,3~F360

	Gewicht
	ca. 70g

	Hersteller-Nummer
	YV5X2.7R4B-SA2L

	Hersteller
	Fujinon



Weitere Produktinformationen
Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung


Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
