Ausschreibungstext



Artikelnummer
241914

Typ
Hanwha Vision TNM-C3620TDR

Kurzbeschreibung
Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, QVGA 4,7mm 30fps, 2MP 4,0mm 30fps, H.265, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale
Bi-Spektrum: QVGA-Wärmebild- & 2MP-Sensor sichtbar
Bildwiederholfrequenz 30fps (sichtbar), 30fps (thermisch)
Objektiv thermisch: 4,7mm feste Brennweite
Objektiv sichtbar: 4,0mm feste Brennweite
AI-basierte Objektklassifizierung nur mit sichtbarem Kanal (Person)
Fernüberwachung der Temperatur im Bereich von -20 ~ 130°C
6 quadratische ROI-Bereiche für die Temperaturüberwachung
Kompakt und leicht für den Einsatz in Innenräumen
PoE+ (IEEE802.3at), 12 V Gleichspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bi-Spektral

	ONVIF
	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +55°C

	Thermische Auflösung
	320x240

	Kamera
	

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel vertikal
	[-∞,+∞]

	Brennweite
	4,7 mm,4,0 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TNM-C3620TDR

	Serie
	Wisenet T

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SBP-142CMW
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß für TNM-3620TDY, TNMC3620TDR, TNM-C3622TDR

	Hanwha Vision SBP-142WMW
	Wandhalterung, Aluminium, weiß für TNM-3620TDY, TNMC3620TDR, TNM-C3622TDR



Empfehlungen

Dienstleistungen
