Ausschreibungstext



Artikelnummer
242558

Typ
TNS-9060IBC

Kurzbeschreibung
Industrielle Barcode Reader Kamera Dual-Sensor, Global Shutter 4K, Objektiv 35mm, M12 Anschlüsse, 24VDC

Hauptmerkmale
Dual Global Sensor für Barcode-Lesung, Videoüberwachung
SW-/Farb Sensor Auflösung jeweils 4096 x 2160
Objektiv mit fester Brennweite 35mm
AI Barcode-Suche
Barcode-Lesung auf Hochgeschwindigkeits-Förderbändern
Robuster Aufbau  
IP66, IP67, IK10, NEMA TS-2 2.2.9
M12 8pin Ethernet Anschluss
Feuchtigkeitskontrolle mit AIR Ventil
EN 60068-2-6 (Vibrationsfestigkeit) 
EN 60068-2-27 (Schockfestigkeit)
Betriebstemperatur -40°C ~ + 55°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Serie
	Wisenet T

	Kameratyp
	Multisensor Kamera

	Auflösungsstandard
	8 Megapixel

	System
	Farbe

	Chipgröße
	1"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Bildauflösung max.
	4096x2160

	Bildübertragungsrate
	20 fps

	Digitale Rauschunterdrückung
	ja

	Brennweite
	35 mm

	Beleuchtung
	Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Stromversorgung
	24VDC

	Vandalismusgeschützt
	ja

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +55°C

	Schutzart
	IP66/67

	Hersteller-Nummer
	TNS-9060IBC

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen
VorteileAll-in-One-Logistiklösung mit Barcode-Erkennung und Videoerfassung in einem einzigen Gerät.Mono- und Farbsensoren sind in die Kamera integriert, um Barcodes effizient zu verfolgen, zu verpacken und genau zu lesen.Durch die Vermeidung von manuellen Scanfehlern erhöht das System die Produktionsgeschwindigkeit und reduziert kostspielige Fehler, was den gesamten Arbeitsablauf und die Produktion verbessert.Die Kombination von Barcodeleser und Videoüberwachung bietet einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten am Förderband und an den Standorten, wodurch die Sicherheit der Mitarbeiter und die Betriebssicherheit erhöht werden.Die Fähigkeit des Systems, Barcodes aus verschiedenen Richtungen zu lesen, in Verbindung mit der großen Datenspeicherkapazität für Tausende von alphanumerischen Zeichen, bietet hohe Flexibilität und Effizienz in komplexen Arbeitsabläufen.Die Nachverfolgung in Echtzeit unterstützt eine bessere Bestandsverwaltung, die Einhaltung von Vorschriften und die Rückverfolgbarkeit, um Versandfehler und Rücksendungen zu reduzieren und letztlich die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.


Zubehör
	SPP-C08020E
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 2 Meter lang, IP68 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

	SPP-C08050E
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 5 Meter lang, IP68 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

	SPP-C08100E
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 10 Meter lang, IP68 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

	SPP-C12020P
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 2 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

	SPP-C12050P
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 5 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

	SPP-C12100P
	BCR Kamera M12 Stromkabel, 10 Meter lang, IP67 schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1 Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern



Empfehlungen

Dienstleistungen
