Ausschreibungstext



Artikelnummer
243430

Typ
Hikvision DS-3WAP522-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung
Wi-Fi 5 Decken Access Point, 1200 Mbits Dual-Band, 1x 1Gbit RJ45-Port, PoE, 2 x 2 MIMO-Antenne

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Lüfter
	Nein

	Management
	Ja

	Rackeinbau
	Nein

	Bauart
	Gehäuse

	Gerätetyp
	Wireless Access Point

	Leistungsaufnahme
	11,35 W

	Montageart
	Deckenmontage, Desktop, Tischmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40 °C

	Zertifizierungen
	CB,CE\u2011LVD,UL 60950\u20111,CE\u2011RoHS,WEEE,REACH,CE\u2011EMC,EN 55032,EN 55035,EN 61000\u20113\u20112/3\u20113,EN 50130\u20114

	Aufzeichnung
	

	Betriebsmodus
	Aktiv

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	PoE-Standard
	IEEE802.3af, IEEE802.3at

	Ports
	1Gbit/s, RJ-45

	Netzwerk
	

	VLAN
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	317200305

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
