Ausschreibungstext



Artikelnummer
243469

Typ
Hikvision DS-KV6133-WME1(O-STD)

Kurzbeschreibung
IP-Villa-Türstation, 2MP Kamera, IR, Kartenleser, PoE, Mikrofon und Lautsprecher

Hauptmerkmale
2 MP-Kamera mit IR-Zusatz
Ein-Tasten-Anruf-Design für einfachere Anrufe
Integriertes Kartenlesemodul
Standard-PoE-Stromversorgung
Schutzart IP65 mit Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Direktes Anrufen der Hik-Connect APP ohne Innenstation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Systemanforderungen
	

	Betriebssystem
	Linux

	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Nein

	Anzeigedisplay
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711a, G.711u, G.726, OPUS

	Beleuchtung
	Infrarot

	Gewicht
	0,19 kg

	Farbe (Gehäuse)
	Schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kamera
	Full-HD-Kamera

	Kameratyp
	Türsprechanlage

	Leistungsaufnahme
	10 W

	Mikrofon
	Integriert

	Montageart
	Aufputz, Unterputz

	Numerische Tastatur
	nein

	ONVIF
	ja

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Ruftasten
	1

	Schaltausgänge
	1x Relais, Türöffner

	Schutzart
	IP65

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 53°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Interner-Speicher
	keine Angabe

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T, 10Base-T

	Netzwerk
	

	Netzwerk
	10/100Base-TX RJ45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	129°

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	305305278

	Hersteller
	Hikvision
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