Ausschreibungstext



Artikelnummer
243461

Typ
Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR(STD)

Kurzbeschreibung
Zutrittskontrolle Terminal, Kamera, Karte, Keypad

Hauptmerkmale
Unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden (Karte, PIN, QR-Code, etc.)
Fernsteuerung über die mobile App Hik-Connect
Wiegand-Protokoll Kompatibel
Gegensprechanlage über SIP-Protokoll. Unterstützte SIP-Server: Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX, und PBX-Ware
RS-485-Kommunikation für den Anschluss eines externen Kartenlesers und den Aufruf eines Aufzugs
Unterstützt AP-Modus
Unterstützt die Kommunikation mit Smartphones über Bluetooth
Drücken Sie die Ruftaste, um eines der folgenden Objekte anzurufen: Managementzentrale, Innenstation, bestimmte Innenstation oder Hik-Connect App
Unterstützt bis zu 256 GB SD-Kartenspeicher
Unterstützt die Installation von QR-Code-Peripheriegeräten
IP65- und IK09-Schutz mit Zinklegierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäusefarbe
	Silber

	Montageart Leser
	Aufputz

	Power over Ethernet
	nein

	Schnittstelle Leser
	Wiegand

	Schutzart
	IP65

	Stromversorgung
	12VDC

	Transpondertyp
	Felica, Mifare, Mifare DESFire

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	302921594

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
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Dienstleistungen
