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Artikelnummer
243655

Typ
MPC-52C0000M0B

Kurzbeschreibung
1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12VDC

Hauptmerkmale
1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Abmessungen (HxBxT)
	72x74x89mm

	Serie
	eneo COAXIZE, eneo KX-Serie

	Auflösung Pixel
	1280x720, 1920x1080, 720x480, 720x576

	System
	True Day&Night

	Chipgröße
	1/2,8"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Lichtempfindlichkeit
	0.005Lux @F1,6 (Day mode), 0.0005Lux(Night mode)

	Low Speed Shutter
	ja

	Digitale Rauschunterdrückung
	3D-NR, ja

	Wide Dynamic Range (WDR)
	Clear HDR, D-WDR, DOL, Inter Frame

	Bewegungsmelder
	ja

	Blendensteuerung
	DC

	Gehäuse
	Innen

	Farbe (Gehäuse)
	Pantone Cool Gray 1C

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Alarmeingänge
	nein

	Alarmausgänge
	nein

	Steuer-Schnittstellen
	Coaxitron (HD Protokoll)

	Analysefunktionen
	Defog

	Stromversorgung
	12VDC

	Leistungsaufnahme
	3,5W

	Vandalismusgeschützt
	nein

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)

	Signalformat
	AHD @ 2MP, CHD @ 2MP, Composite  (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP

	Kameraform
	Box

	Bildrate
	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @  1280x720p

	Gewicht
	290g

	Hersteller-Nummer
	243655

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen
Verbesserte Low-Light-Performance (vor allem bei HDR)STARVIS 2 bietet eine deutlich verbesserte Leistung bei schwachem Licht, insbesondere bei hohem Dynamikumfang (HDR). Es wurde speziell für Gegenlichtsituationen und Nacht Szenen mit hohem Kontrast optimiert. Höherer Dynamikumfang (High Dynamic Range)STARVIS 2 erreicht laut Sony bis zu 88 dB realen Dynamikumfang (Single Exposure) – das ist mehr als beim ursprünglichen STARVIS. Dies hilft, Details in dunklen UND hellen Bereichen besser gleichzeitig darzustellen – ohne „Ausbrennen“ oder „Absaufen“ der Bildbereiche. Gleichmäßige Helligkeit über das BildfeldSTARVIS 2 reduziert den sogenannten Vignetting-Effekt (Randabdunklung), der bei BSI-Sensoren auftreten kann. Das bedeutet eine gleichmäßigere Bildhelligkeit, auch bei schwacher Ausleuchtung. Bessere Farbwiedergabe bei schwachem LichtSTARVIS 2 bietet eine natürlichere Farbdarstellung bei Nacht – Farben wirken weniger ausgewaschen oder monochromatisch. Besonders relevant für forensische Anwendungen (z. B. Bekleidung, Fahrzeuge, Hauttöne).


Zubehör
	H04Z03NFDC-MP
	F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount



Empfehlungen
	LACKIERUNG Bulletkamera
	im RAL Farbton



Dienstleistungen
	LACKIERUNG Bulletkamera
	im RAL Farbton

	LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	Vorkonfiguration analoge Kamera
	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera


