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Artikelnummer
244001

Typ
AXIS F4108 DOME SENSOR 8P

Kurzbeschreibung
Mini Dome Sensor, für AXIS F91 Main Units, 4K UHD, 8er-Pack

Hauptmerkmale
Ultrakompakter Mini-Dome
Hervorragende 4K-Auflösung
Horizontales Sichtfeld von 107°
Kompatibel mit Kabeln bis 30m
Umlackierbare Abdeckung
Im 8er-Pack erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	EAN/GTIN
	7331021088337

	Serie
	Axis F-Serie

	Kameratyp
	Kamera Sensoreinheit

	Auflösungsstandard
	4K Ultra HD

	Chipgröße
	1/2,9"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Low Speed Shutter
	ja

	Brennweite
	4,3 mm

	Bildwinkel horizontal
	107°

	Gehäuse
	Innen

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Polycarbonat

	Steuer-Schnittstellen
	SMA-Steckverbinder

	Vandalismusgeschützt
	ja

	Zertifizierungen
	IK08

	Schutzart
	IP42

	Hersteller-Nummer
	03055-021

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen
Dieser ultrakompakte Dome-Sensor eignet sich ideal für die unauffällige Überwachung in Innenräumen und bietet eine hervorragende 4K-Bildqualität sowie ein horizontales Weitwinkel-Sichtfeld von 107°.Hohe Bildqualität Dieser ultradiskrete Dome-Sensor ist Bestandteil der AXIS F Modular Camera Series und bietet eine hervorragende 4K-Bildqualität. Mit einem horizontalen Sichtfeld von 110° eignet er sich perfekt zur großflächigen Abdeckung und bietet die hohe Detailgenauigkeit, die für forensische Analysen benötigt wird.Unauffällige Sensoreinheit Dank seines ultrakompakten Designs fügt sich dieser Dome-Sensor diskret in jede Innenumgebung ein – ideal für den Einzelhandel, für Banken und ähnliche Anwendungen. Außerdem kann er in jeder beliebigen Farbe umlackiert werden, damit er sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Der AXIS F4108 basiert auf einem geteilten Netzwerk-Kamera-Konzept. Er ist für den Einsatz mit der AXIS F Modular Camera Series konzipiert und wird mit einem abnehmbaren Kabel an das Hauptgerät angeschlossen. Dadurch lassen sich die beiden Teile getrennt in einem Abstand von bis zu 30 m zueinander platzieren. Und weil die Sensoreinheit so klein ist, findet sich praktisch überall für sie Platz. Dies gewährleistet eine diskrete und flexible Installation für eine unauffällige Überwachung.Flexibles InstallierenAXIS F4108 ermöglicht eine einfache und flexible Installation. Dank der verschiedenen verfügbaren Sensoreinheiten kann die Lösung mit bis zu drei anderen Sensoreinheiten der AXIS F Modular Camera Series kombiniert werden, um ein hohes Maß an Flexibilität zu bieten. Dank der Kabeloptionen können Sie die Sensoren außerdem von der Haupteinheit aus verteilen, um eine große Bereichsabdeckung zu erzielen. Das Kabel kann bei Wartungsarbeiten oder einem Upgrade an Ort und Stelle belassen werden. Auf diese Weise können Sie die Sensoreinheit schnell entfernen und nach Bedarf aktualisieren oder austauschen. Darüber hinaus bietet der AXIS F4108 einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 40 °C. So sind Installationen in einer Vielzahl von Innenumgebungen möglich, ohne dass temperaturbedingte Probleme befürchtet werden müssten.


Zubehör
	AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P
	SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack

	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack

	AXIS TU6004-E Cable 30m
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz

	AXIS TU6004-E Cable 8m
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz

	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P
	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack

	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack

	AXIS TU6007-E CABLE 8M
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m

	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P
	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack



Empfehlungen

Dienstleistungen
