Ausschreibungstext



Artikelnummer
245540

Typ
Hikvision DS-3T1506HP-EI-UPS(O-STD)/No Power unit

Kurzbeschreibung
Solar Ethernet Switch Managed, 4x RJ45 Gigabit Ports, 2 x Gigabit SFP Ports, 1x R485 Port, 110 W PoE Budget

Hauptmerkmale
4 x Gigabit-PoE-Ports, 2 × Gigabit-SFP
Unterstützt 802.3bt Hi-PoE, max. 90 W für einen Port
Unterstützt 24-V-Passiv-PoE-Ausgang für Wireless-Bridge usw.
Unterstützt 12 V bis 24 V Solarstrom-Eingang, DC 54 V-Eingang
Unterstützt die Überwachung des Batteriezustands über Hik-Partner Pro und Hik-Connect
Unterstützt Zeitplan für den Stromverbrauch
6 kV Überspannungsschutz
Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C bis 75 °C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Management
	Ja

	Anzahl PoE Ports
	4

	Bauart
	Desktop

	Gerätetyp
	Switch

	Leistungsaufnahme
	120 W

	Montageart
	Desktop

	PoE Budget (gesamt)
	90 W

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

	Reichweite
	300 m

	Stromversorgung
	54VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 75 °C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE IEEE802.3bt

	Ports
	1x RS485, OSDP, 2x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-TX

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	301803431

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
