Ausschreibungstext



Artikelnummer
245543

Typ
Hikvision DS-3WF1000S-EI-2N/P(O-STD)

Kurzbeschreibung
2,4GHz, 300 Mbit/s, 1km 802.11n Wireless-Bridge, 2 x 100 Mbits RJ45 Ports, 7dBi, 2 x 2 MIMO-Antenne

Hauptmerkmale
Bis zu 1 km Funkübertragungsreichweite
300 Mbit/s 802.11n Wireless Bridge
Integrierte 7 dBi 2 x 2 MIMO-Antenne
Visualisierte Topologieverwaltung
Standardmäßiger PoE-Ausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Leistungsaufnahme
	4,5 W

	Stromversorgung
	12-24VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Aufzeichnung
	

	Geschwindigkeit Lesen
	300 MB/s

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Schnittstelle
	100BASE-T

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	317200584

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
