Ausschreibungstext



Artikelnummer
225424

Typ
Hikvision DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

Kurzbeschreibung
Analog Turbo HD Dome Kamera, 2MP CMOS, varifokal, IR, IP67, IK10

Hauptmerkmale
2-MP-Kuppelkamera
Hervorragende Nachtsichtleistung, Bildaufnahme bei extrem schlechten Lichtverhältnissen bis zu 0,005 Lux
3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder
Das Objektiv fokussiert automatisch beim Vergrößern oder Verkleinern
EXIR 2.0: fortschrittliche Infrarottechnologie mit 70 m IR-Reichweite
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
4-in-1 (4 umschaltbare Signale: TVI/AHD/CVI/CVBS)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	7,7 W

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, 24VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Nein

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	102°

	Brennweite
	2,7 - 13,5 mm

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6941264027218

	Hersteller-Nummer
	300613851

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
