Ausschreibungstext



Artikelnummer
219808

Typ
IED-64M2812MAA

Kurzbeschreibung
1/3" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1520,Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	eneo AK-8B
	Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage

	eneo AK-9B
	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4

	eneo AKM-1
	Anschlusskasten mit Montagearm wetterfest, für Fix und PTZ Dome Kameras, IP66

	eneo IAD-5SG1008MUA
	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

	eneo IED-FMH1
	Deckeneinbauadapter mit weißem Trimring für Fix Dome Kamera, SN-Serie

	eneo Site Manager
	Management Software für eneo IP Produkte



Empfehlungen
	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera
	im RAL Farbton



Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


