Ausschreibungstext



Artikelnummer
218609

Typ
AXIS T90D35 W-LED

Kurzbeschreibung
LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9

Hauptmerkmale
LED Weißlicht Scheinwerfer 10x10°
Reichweite maximal 180 Meter
Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°
120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich
Farbtemperatur 6000K
Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
LED Status-Indikator
IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66
Wandhalterung im Lieferumfang
Fernbedienung optional erhältlich
Stromversorgung: 12-24V AC/DC, max. 42 W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Strahlausbreitung
	10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30°

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Leistungsaufnahme
	42 W

	Leuchtweite
	180 m

	Netzgerät
	extern

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12-24VAC, 12-24VDC

	Zertifizierungen
	IK09

	Funktionen
	

	Dämmerungsschalter
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021062238

	Hersteller-Nummer
	01217-001

	Serie
	Axis T90D

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS P8221
	Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät

	AXIS PS24 ACC MAINS ADAPTER
	24VAC Versorgungsnetzteil, Außenbereich IP66

	AXIS T8008 PS24
	Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C

	AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC
	PoE Splitter, 60W, 12/24V

	AXIS T90 MULTI BRACKET
	Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer

	AXIS T90 SINGLE BRACKET
	Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer

	AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT
	Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer

	AXIS T90B REMOTE CONTROL
	IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer

	AXIS WL LENS C 120 DEG
	Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D35 W-LED, AXIS T90D35 PoE W-LED, Zubehörteil



Empfehlungen

Dienstleistungen
