Ausschreibungstext



Artikelnummer
216245

Typ
AXIS T8607 MEDIA CONV 24VDC

Kurzbeschreibung
Medienkonverter Switch, für Axis Q6055-C, 2x RJ45,  2x SFP, 2x I/O, 24VDC

Hauptmerkmale
Kompatibel mit AXIS Q6055-C 
2x RJ-45 Gigabit Ethernet 
2x SFP für Gigabit Glasfaser
LED Strom- und Netzwerkanzeige
Anschluss für Multi-Connector Kabel
Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C
DIN Rail Montage möglich
24VDC Ein- und Ausgang
SFP Module nicht im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Gerätetyp
	Medienkonverter

	Serie
	Axis T86

	Montage
	DIN Rail

	Ports
	2x 10/100Base-TX, 2x SFP 100TX/FX, 1000T/SX oder LX

	Bauart
	DIN Rail Modul

	Stromversorgung
	24VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +75°C

	Schutzart
	keine Angabe

	Hersteller-Nummer
	5901-271

	Hersteller
	AXIS

	EAN/GTIN
	7331021058965



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

	AXIS 30W MIDSPAN
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC

	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C

	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K
	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite

	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT
	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT
	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66

	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps

	AXIS T8129 POE EXTENDER
	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite

	AXIS T8134 60W MIDSPAN
	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af

	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL
	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF

	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE

	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA
	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10

	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

	POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 1
	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie

	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS
	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück



Empfehlungen

Dienstleistungen
