Ausschreibungstext



Artikelnummer
219548

Typ
MEB-62V2812P0B

Kurzbeschreibung
1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot, D-WDR, 2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale
1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor
Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar 
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv
LSC (Objektiv Shading Korrektur) 
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
3D-DNR Rauschunterdrückung
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Integrierter Bewegungsmelder
4 Hochleistung-Infrarot-LED´s

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Abmessungen (HxBxT)
	78,5x78,5x214mm

	Schnittstellen Protokolle
	UTC (HD-Signal Format)

	Serie
	eneo COAXIZE, eneo KX-Serie

	Auflösung Pixel
	1920x1080

	Auflösung Pixel
	960x576

	System
	True Day&Night

	Chipgröße
	1/2,8"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Lichtempfindlichkeit
	0,3 Lux

	Low Speed Shutter
	ja

	Digitale Rauschunterdrückung
	ja

	Gegenlichtkompensation
	BLC, HLC

	Wide Dynamic Range (WDR)
	D-WDR

	Bewegungsmelder
	ja

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Blendensteuerung
	DC

	Zoomfaktor
	4x

	Digital Zoom
	nein

	Beobachten (62 px/m)
	19 - 57 m

	Erkennen (125 px/m)
	9 - 28 m

	Identifizieren (250 px/m)
	4 - 14 m

	Wahrnehmen (25px/m)
	48 - 135 m

	Bildwinkel horizontal
	98 - 31°

	Bildwinkel vertikal
	53 - 17°

	MOD (Mininum Object Distance)
	0,5 m

	Beleuchtung
	Infrarot

	Gehäuse
	Außen

	Farbe (Gehäuse)
	Pantone Cool Gray 1C

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Videoausgänge
	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI

	Alarmeingänge
	nein

	Alarmausgänge
	nein

	Steuer-Schnittstellen
	Coaxitron (HD Protokoll)

	Analysefunktionen
	Defog

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Stromversorgung
	12VDC

	Leistungsaufnahme
	6,5W

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C ~ +50°C

	Schutzart
	IP66

	Signalformat
	AHD @ 2MP, Composite  (FBAS), CVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP

	Kameraform
	Bullet

	Bildrate
	25/30fps @ 1920x1080p

	Blendenbereich (F)
	F1,3

	Beleuchtungsreichweite
	ca. 30m

	Gewicht
	520g

	Hersteller-Nummer
	219548

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen

<h2>HD Analog Kamera im Bullet-Design mit Sonnendach</h2><p>Mit HD-TVI, AHD, CVI und Composite (FBAS) unterstützt diese eneo HD Analog Kamera im Bullet-Design vier verschiedene Videosignale. In Verbindung mit einem leistungsstarken CMOS-Sensor und einem Tag/Nacht Varifokalobjektiv (Brennweite 2,8?12mm) generiert die HD Analog Kamera MEB-62V2812P0B aussagekräftige Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln (Full HD). <br><br></p><h3>Fit für den Außeneinsatz rund um die Uhr</h3><p>Dank ihres kompakten Gehäuses mit Sonnendach ist die eneo HD Analog Kamera für Videosicherheitsanwendungen im Außenbereich geeignet. Dabei entspricht sie der Schutzart IP66 und kann mit einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 50°C problemlos bei Wind und Wetter im Freien eingesetzt werden. Die vier integrierten Hochleistungsinfrarot-LEDs mit einer Reichweite von rund 30 Metern sorgen nach Einbruch der Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung des Überwachungsbereichs. Detektiert der integrierte Bewegungsmelder Aktivität in definierten Bildbereichen, wird das Sicherheitspersonal alarmiert. <br><br></p><h3>Automatische Verbesserung der Videoqualität mittels LSC</h3><p>Unter Shading versteht man den Effekt, dass ein Bildpunkt desto dunkler abgebildet wird, je weiter dieser auf dem Sensor von der optischen Achse entfernt ist: im Bereich der Ränder wird das Bild dunkel. Bei CMOS-Kameras mit konstruktionsbedingter erhöhter Lichtempfindlichkeit kann es zu Shading kommen, wenn das Licht außerhalb eines bestimmten Winkelbereiches auf den Sensor trifft und auf die lichtunempfindlichen Pixelbereiche geleitet wird. Dieser Abschattung an den Linsenrändern beugt die Funktion Lens Shading Compensation (LSC) der HD Analog Kamera von eneo vor, indem sie die Helligkeit an den Bildrändern automatisch korrigiert. Für eine weitere Verbesserung der Videoqualität sorgen die Funktionen 3D-DNR Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation (BLC und HLC), Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) sowie die Defog-Funktion (Bildkorrektur bei Nebel, Niesel oder Smog). </p>

Zubehör
	AK-10
	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage

	MAM-5DC1004M0A
	Distributor,  1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge

	MAM-5MM1001M0A
	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen

	MAM-5MM2001M0A
	Konverter,  4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen

	PS12DC-11
	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

	TVA-1201TRA
	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

	TVA-1201TRP
	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



Empfehlungen
	CUS-SL-B
	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe



Dienstleistungen
	CON-KAM-AKON
	Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

	CUS-SL-B
	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

	CUS-SL-GK
	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos


