Ausschreibungstext



Artikelnummer
217879

Typ
HRD-442-1TB

Kurzbeschreibung
Digitaler Multisignal Video Rekorder, 4-Kanal, AHD, TVI, CVI, PAL, 100fps, 1TB HDD

Hauptmerkmale
4-Kanal Digitaler Multisignal Videorekorder
Analog HD Unterstützung bis 2560x1440 
Unterstützt TVI (2MP), CVI (2MP), NTSC/PAL
Bis zu 100 BpS Aufzeichnungsrate (AHD 1080p)
Kapazität für bis zu 2 interne SATA HDDs
1TB Festplatte vorinstalliert
VGA-, HDMI-Videoausgang
4 Audioeingänge, 1 Audioausgang
Koaxialkabelsteuerung (Pelco-C, ACP)
Smartphone-Unterstützung (Android/iOS)
Netzwerkbandbreite bis zu 64 Mbit/s

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller-Nummer
	HRD-442-1TB

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	SPC-2010
	Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick



Empfehlungen
	jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC
	RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

	ST1000VX005
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST2000VX008
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST3000VX009
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb

	ST4000VX007
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	ST6000VX001
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor

	WD10PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	WD20PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	WD30PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

	WD40PURZ
	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert



Dienstleistungen
	CON-HDD-DVR-NVR
	Festplatteneinbauservice

	CON-UPDATE
	&nbsp;


