Ausschreibungstext



Artikelnummer
208587

Typ
VKCD-1329ASFM

Kurzbeschreibung
1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 700TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

Hauptmerkmale
1/3" Farb-Platinenkamera mit Super HAD CCD
Objektiv F2,0/3,6mm
Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien
Automatische Shutterregelung 
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Automatischer Weißabgleich (ATW)
Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
Klare PC-Kuppel, 57mm
Einfache Montage im Innen- und Außenbereich (IP65)
Für Decken- und Wandeinbau
Vandalismusgeschützte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller-Nummer
	208587

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	MAM-5ME1001MTA
	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD,  CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC

	PS12DC-11
	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

	VT-PS12DC-11
	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker



Empfehlungen

Dienstleistungen
