APS-90E B KL SOL X O V | S

SKU: 236028

3D Sensor flir Personenzahlung, Klassifikation,
Objektliste, Aufputzgehause, PoE, schwarz

Abb. dhnlich

Main Features

Personenzahlung fir den Innenbereich Minimale Beleuchtung: 3 Lux
Genauigkeit 99% 8 GB Interner Speicher
Flachenabdeckung biszu30gm ~ Nutzungsdauer >10 Jahre
Lizenzen: Kiassifikation, Objektliste ~~ Inklusive Aufputzgehause
FirEinbauhdhenvon 26 Meter ~ Frontblende, Farbe: schwarz
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APS-90E B KL SOL

Continuation of the specifications

Vandal proof no

Operating temperature 0°C~+55°C
ONVIF no
Protection rating P40
Manufacturer order number APS-QOEBKLSOL

Sku Name Description
. Outdoor Einbausatz fiir APS-90E-Outdoor,
2o APS-S0-Outdoor Binbawsalz | verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker
226675 . APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter fur die APS-90 Sensoren
226282 USB Wireless Network Adapter gsr?sgsae:‘pater, fur Wireless Dienste der HELLA APS
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VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Germany
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