Specifications text



Article number
227051

Type
ICB-65M2713M5A

Short description
1/2,8" Network Camera, 2592x1944, Day&Night, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrared, IP67

Main Features
1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor
Resolution max. 2592x1944, 5 Megapixel
Motorised varifocal lens 2,7~13.5mm
DOL-WDR (120dB) by triple scan images at 30/25fps
VCA video content analysis, ONVIF event mapping
Browser independent (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest) HTML5 playback
Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG 
Micro SD Card, HTML5 replay, Audio, Alarm
Power supply PoE IEEE 802.3af
Integrated connection box including connection board
Supports ONVIF Profile S and Profile T

Other Features (Specifications)
	Dimensions (HxWxD)
	130,50x82,15x265,80mm

	Series
	eneo Candid Small, eneo LN-Series

	Resolution Standard
	5 Megapixel

	System
	True Day&Night

	Sensor size
	1/2.8"

	Imager
	CMOS

	Video compression
	H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG

	Image resolution max.
	2560x1944

	Image Transmission Rate
	30 fps

	Day&Night switch
	ICR

	Sensitivity
	0,05 Lux at F1,6, 40 IRE

	Low Speed Shutter
	yes

	Digital Noise Reduction
	yes

	Backlight Compensation
	BLC, HLC

	Wide Dynamic Range (WDR)
	D-WDR

	Motion Detector
	yes

	Lens Type
	Varifocal (motorized)

	Focal Length
	2,7 - 13,5 mm

	Iris Control
	DC

	Zoom Factor
	4x

	Digital Zoom
	yes

	Observe (62 px/m)
	32,5 - 105,4 m

	Recognize (125 px/m)
	15,3 - 52 m

	Identify (250 px/m)
	6,4 - 25,7 m

	Detect (25px/m)
	84 - 262,7 m

	Horizontal Angle of View
	97 - 29°

	Vertical Angle of View
	54 - 17°

	MOD (Mininum Object Distance)
	0,5 m

	llumination
	Infrared

	Housing
	Outdoor

	Color (housing)
	Pantone Cool Gray 1C

	Hosuing material
	Aluminium

	Blower
	yes

	Video outputs
	no

	Alarm inputs
	1

	Alarm outputs
	1

	Audio support
	yes

	Ethernet interface
	100Base-TX, 10Base-T

	Serial interfaces
	Ethernet

	Internal storage
	microSDHC card, microSDXC card

	Analysis functions
	Defog, Field detection, Line detection, Motion detection, Object left,removed

	Mounting
	Ceiling mount, Wall mount

	Supply voltage
	PoE

	Power consumption
	9,2W

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Vandal proof
	no

	Operating temperature
	-50°C ~ +50°C

	ONVIF
	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Protection rating
	IP67

	Camera type
	Bullet

	Audio
	2 Way Audio

	Remote configuration
	Browser

	Illumination range
	approx. 40m

	Weight
	1.25kg

	Manufacturer order number
	227051

	Brand
	eneo



Additional Productinformation

<h2>Robuste IP-Kamera für Außenbereich sorgt für XL-Überblick</h2><p>Die eneo IP-Kamera ICB-65M2713M5A liefert Videoaufnahmen mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixeln (2592 x 1944 Pixel). Das mit ist die IP-Kamera für ideal für die Überwachung weitläufiger Gelände im Außenbereich. Dabei sorgt sie nicht nur für den großen Überblick, sondern überzeugt auch durch eine sehr hohe Detailgenauigkeit. Ein weiterer Vorteil des leistungsfähigen Kamerachips: Für die Überwachung großer Gelände benötigen Sie nur wenige Kameras dieses Typs. Sie möchten eine ebenso leistungsfähige wie schlanke und damit wartungsarme und kostengünstige Videosicherheitslösung aufsetzen? Dann ist die eneo IP-Kamera ICB-65M2713M5A die perfekte Wahl. <br><br></p><h3>Bestens ausgestattet für ganzjährigen Outdoor-Betrieb</h3><p>Die kompakte und markante IP-Kamera für den Außenbereich verfügt über ein solides IP67 Aluminiumgehäuse im Bullet-Design. Damit ist das elektronische Innenleben der Kamera bestens vor Wind und Wetter geschützt. Und mit einer Betriebstemperatur im Bereich von -50°C bis 50°C ist sie für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Für den zuverlässigen Betrieb auch bei Nacht ist die eneo IP-Kamera mit vier Infrarot High Power LEDs ausgerüstet (Reichweite ca. 40m). <br><br></p><h3>Integrierte Anschlusslösung für die errichterfreundliche und zeitsparende Installation</h3><p>Für die schnelle und errichterfreundliche Montage wird diese eneo IP-Kamera für den Außenbereich mit einer Anschlussbox ausgeliefert, die mit einem Sabotage-Alarmkontakt vor Manipulationen geschützt ist. Die integrierte Anschlussplatine bietet die Möglichkeit der Netzwerkverkabelung über eine LSA-Anschlussleiste oder eine RJ45-Buchse. Alarmkontakte und Audio können über eine Klemmleiste angeschlossen werden. Zusätzlich erleichtert wird die Installation durch das motorisierte Varifokalobjektiv (Brennweite 2,7?13,5mm) mit vierfachem Zoom, das eine schnelle Einstellung des Bildbereichs ermöglicht. <br><br></p><h3>Videoanalyse und Funktionen für die Bildoptimierung</h3><p>Zur Unterstützung des Sicherheitspersonals bietet die eneo IP-Kamera diverse Videoanalysefunktionen, die eine weitgehend automatisierte Überwachung ermöglichen. Hierzu zählen die Funktionen Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung, die Erkennung hinzugefügter oder entfernter Objekte sowie ein virtueller Stolperdraht, der bei Überquerung einer vorab definierten virtuellen Linie einen Alarm auslöst. Bildoptimierungsfunktionen wie digitale Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation (BLC, HLC) und Wide Dynamic Range (WDR) stellen eine konstant hohe Qualität der Videobilder auch bei schwierigen Lichtbedingungen sicher. Und die automatische Bildkorrektur per Defog sorgt bei schlechten Witterungsbedingungen und/oder Smog bzw. Rauchentwicklung für eine klare Lageerkennung. Die Kombination all dieser Eigenschaften und Funktionen macht ICB-65M2713M5A zu einer sehr leistungsfähigen IP-Kamera für den Einsatz im Außenbereich. </p>

Related products
	eneo Site Manager
	Management Software for eneo IP products

	IAD-5SG1008MUA
	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

	IAR-7SE1024MMA
	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1U

	PM-42A
	Pole mount adaptor for eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4



Recommendations

Services
	CON-KAM-IPKON
	Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update

	CUS-SL-B
	Extra charge for special paint bullet camera in RAL color

	CUS-SL-GK
	Painting basic costs once per RAL color and delivery lot


