Specifications text



Article number
238489

Type
Solvido 2N STELE IP STYLE

Short description


Main Features
For 2N IP Style call station
Material: stainless steel 1.4301 natural
Dimensions pedestal WxDxH 258x154x1546mm
Dimensions with base WxDxH 386x215x1546mm
Optional on request
Powder coating in your choice of RAL or DB colour

Other Features (Specifications)
	 Product labeling:
	

	Manufacturer order number
	238489

	Brand
	Solvido



Related products

Recommendations
	2N Access Unit 125kHz
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 125kHz Leser, NFC ready, PoE, IP54, IK08

	2N Access Unit 13MHz NFC Ready
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz Leser NFC ready, PoE, IP54, IK08

	2N Access Unit 2.0 Bluetooth,
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Bluetooth, RFID, NFC, PI Card kompatibel

	2N Access Unit 2.0 Bluetooth,
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Bluetooth, RFID, secured, NFC PICard kompatibel

	2N Access Unit 2.0 RFID
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz & 125kHz Leser

	2N Access Unit 2.0 RFID SEC
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz & 125kHz Leser

	2N Access Unit 2.0 RFID SEC 13
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC, Leser, NFC ready Seos® Compatible 13.56MHz

	2N Access Unit 2.0 Touch Keyp
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, RFID, secured Bluetooth, NFC, PICard komp

	2N Access Unit 2.0 Touch Keyp
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, RFID, secured NFC, PI Card kompatibel

	2N Access Unit 2.0 Touch Keyp
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, RFID, NFC, PI Card kompatibel

	2N Access Unit 2.0 Touch Keypad
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, Bluetooth, RFID, NFC, PI Card kompatibel

	2N Access Unit Fingerprint
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, Fingerprint Leser, 12VDC, PoE, IP54, IK08

	2N Access Unit Touch Keypad
	Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, Touch Tastatur, 12VDC, PoE, IP54, IK08

	2N IP Solo Surface
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, Aufputzmontage

	2N IP Solo Surface Black
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, schwarz, Aufputz

	2N IP Solo Surface NoCam
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, ohne Kamera, IK08, IP54, Aufputzmontage

	2N IP Solo Surface NoCam Black
	Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, ohne Kamera, IK08, IP54, schwarz, Aufputz

	2N IP Verso Bluetooth & RFID
	Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible

	2N IP Verso Bluetooth,
	RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz

	2N IP Verso Cover Box 1M
	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit

	2N IP Verso Cover Box 1M black
	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz

	2N IP Verso Display Touch Modu
	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Fingerprint Reader
	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Keypad Module
	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Keypad Module blk
	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz

	2N IP Verso RFID 125kHz
	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC
	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

	2N IP Verso Touch 3in1
	keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso

	2N IP Verso Touch 3in1
	keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured

	2N IP Verso Touch keypad
	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

	2N IP Verso Touch keypad
	RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible

	2N IP Verso Touch keypad
	RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible



Services
	VIDEOR PULVERBESCHICHTUNG 2N STELE PKW+LKW
	in Wunsch-RAL oder DB-Farbton


