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Vorsichts- und Sicherheitsrichtlinien 

Der Inhalt dieser Richtlinie soll die Sicherheit des Benutzers schützen und Sachschäden verhindern. 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.  

Warnung (Die Nichtbeachtung einer der folgenden Richtlinien kann zu schweren 

oder tödlichen Verletzungen führen.) 

■ Installieren Sie das Produkt unbedingt, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. 

Verwenden Sie nicht mehr als einen Netzstecker gleichzeitig. 
- Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Hitze, Feuer und Stromschlag kommen. 

■ Lassen Sie das Gerät nicht an einem Ort stehen, an dem es ins Wasser fallen oder spritzen kann. 

Stellen Sie auch nichts mit Wasser auf das Gerät, z. B. eine Blumenvase. 
- Es kann zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen, wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt. 

■ Biegen Sie das Netzkabel nicht mit übermäß iger Kraft. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel 

nicht von schweren Gegenständen gequetscht wird. 
- Es kann Feuer verursachen. 

■ Ö ffnen Sie die Abdeckung nicht willkü rlich, da sich in diesem Gerät ein Hochspannungsteil 

befindet. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie es niemals. 
- Anormale Arbeiten können Feuer, Stromschlag und Verletzungen verursachen. 

■ Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Ruß. 

- Dies kann zu Stromschlag und Feuer führen. 

■ Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Wenn das Netzkabel locker ist, 

schließen Sie es nicht an. 

- Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 

■ Halten Sie den Standort des Geräts während und nach der Installation immer sauber und 

trocken. Wischen Sie das Gerät insbesondere beim Reinigen mit einem trockenen Handtuch ab und 

verwenden Sie kein Wasser, Verdünner oder organische Lösungsmittel. 

- Andernfalls kann das Gehäuse dieses Produkts beschädigt werden, was zu Fehlfunktionen oder 
Stromschlägen führen kann. 

■ Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Halten Sie 

es auf einer angemessenen Temperatur und vermeiden Sie Heizgeräte wie Kerzen oder Heizungen. 
Halten Sie die Geräte oder Werkzeuge auch von Orten fern, an denen Menschen kommen und 
gehen. 
- Es kann Feuer verursachen 

■ Beachten Sie mögliche Gefahren am Arbeitsplatz, z. B. nasse Böden, nicht geerdete 

Verlängerungskabel, alte Netzkabel und schlechte Sicherheitserdung. Wenden Sie sich an Ihre 
Verkaufsstelle oder einen Fachmann, wenn Sie Probleme haben. 
- Andernfalls kann es zu Feuer und Stromschlag kommen. 

■ Wenn Sie das Produkt zu nahe an der Wand installieren, kann sich das Kabel verbiegen, zu 

stark komprimieren oder brechen, da verschiedene externe Ein- / Ausgangsanschlüsse wie das 
Netzkabel aus der Rückseite des Produkts herausragen. 

- Dies kann zu Feuer, Stromschlag und Verletzungen führen. 

■ Die fü r den Betrieb dieses Geräts erforderliche Eingangsspannung muss innerhalb von 10% der 

Nennspannung liegen und die Steckdose muss geerdet sein. Verwenden Sie auch keine 

Wärmequelle wie einen Haartrockner, ein Bügeleisen und einen Kühlschrank am selben Netzteil. 
- Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Hitze, Feuer und Stromschlag kommen 
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Vorsicht (Wenn Sie keine der folgenden Richtlinien befolgen, können Sie verletzt 

werden oder Sachschäden erleiden.) 

■ Vermeiden Sie die Installation in der Nähe starker Magnetfelder oder Funkwellen und drahtloser 

Geräte wie Radios oder Fernseher. 
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der frei von Magneten, Radiowellen oder starken 
Vibrationen ist. 

■ Die richtige Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit werden empfohlen. 

- Vermeiden Sie extrem hohe Temperaturen (über 50 ° C) oder niedrige (unter -10 ° C) und 
feuchte Bedingungen. 

■ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt und lassen Sie keine Fremdkörper in 

das Gerät eindringen. 

- Dies kann zu Fehlern führen. 

■ Stellen Sie das Gerät an einem gut belü fteten Ort auf und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht 

oder Heizgeräte. 

■ Installieren Sie das Gerät an einem flachen und stabilen Ort. Verwenden Sie keine aufrechte 

oder geneigte Position. 
- Es funktioniert möglicherweise nicht richtig oder ist gefährlich, da das Gerät herunterfällt. 

■ Starke Stöße oder Vibrationen können zu Geräteausfällen führen. Seien Sie daher vorsichtig, 

wenn Sie das Gerät verwenden. 
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist. 

■ Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker 

und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder das Servicecenter. 
- Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 

■ Wenden Sie sich an das Servicecenter und lassen Sie es regelmäßig überprü fen, damit das 

System funktioniert. 

- Wir haften nicht fü r Schäden, die durch Unachtsamkeit des Benutzers verursacht werden. 

■ Schließen Sie das Netzkabel unbedingt an eine geerdete Steckdose an. 

- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und von Personenschäden. 

■ Stecken Sie den Netzstecker an einen einfach zu erreichenden Ort. 

- Wenn ein Produktfehler aufgetreten ist, muss der Netzstecker gezogen werden, um das Gerät 
vollständig auszuschalten. Der Netzschalter am Hauptteil des Produkts unterbricht die 
Stromversorgung nicht vollständig. 

■ Das Ü bertragungsmedium (Kabel) muss ein Koaxialkabel sein. 

■ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Geräts, das starke Wellen 

erzeugt, z. B. eines Radios (TRANCEIVER, Walkie-Talkie usw.) oder eines Repeaters. Dies kann das 
Videosignal beeinträchtigen oder Störungen wie Rauschen oder Unterbrechungen auf dem 
Bildschirm verursachen. 

■ Die Ü bertragungsentfernung kann je nach Art des Koaxialkabels variieren. 

■ Ziehen Sie bei Gewittern mit Donner und Blitz vorsichtig den Netzstecker. 

■ Weitere Probleme oder Fragen finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenden Sie sich an unser 

Servicecenter, wenn Sie Hilfe von einem professionellen Techniker benötigen. 

■ Wenn Sie ein Koaxialkabel verlängern oder abschließen, muss es wie folgt angeschlossen 

werden. 
- BNC-M (Male, Stecker) - BNC-JJ - BNC-M (Male, Stecker): BNC-Stecker 

■ Isolieren Sie das Verbindungsteil der Kabel vollständig, um die Metallteile nicht freizulegen. 
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1. Einführung 

1-1. Überblick 

SC-HDR01S, HD-SDI-zu-HDMI-Konverter empfängt HD-SDI-Signal (Standard SMPTE) und konvertiert sie in 

ein HDMI-Signal (Multimedia-Signal). Dieses Gerät unterstützt verschiedene Ausgangsauflösungen, die Ihr 

Monitor unabhängig von der Eingangsauflösung unterstützt. Mit dem Drehschalter ist es möglich, die 

Ausgangsauflösung wie ausgewählt einzustellen. Außerdem verfügt es über eine Repeater-Funktion, mit 

der das Signal in einer entfernten Entfernung gesendet werden kann. 

 

1-2. Eigenschaften 

• Sie können die von Ihrem Monitor unterstützte Ausgabeauflösung auswählen 

• Konvertieren Sie ein empfangenes HD-SDI-Signal im Signalausgang in das HDMI-Format 

• Eingebaute Repeater-Funktion (Full HD: 1,5 G, max. 200 m mit RG-6 / U) 

• Effektive und wirtschaftliche Verkabelungslösung im Vergleich zu Glasfaser- und HDMI-Verkabelung 

• Eingebauter Überspannungsschutz  

 

1-3. Unterstützte Auflösungen (Eingabe / Ausgabe) 

 
Eingangsauflösung 

(HD-SDI-Eingangssignal) 

 
S/W-Nr. 

Ausgangsauflösung (HDMI-

Ausgangssignal) 

1920*1080p 25,30,50,60 

 

1920*1080i 50,59.94,60 

 

1280*720p 25,30,50,60 

0 1280 * 720p 60 

1 1280 * 720p 50 

2 1920 * 1080i 59.94 

3 1920 * 1080i 50 

4 1920 * 1080p 30 

5 1920 * 1080p 25 

6 1920 * 1080p 60 

7 1920 * 1080p 50 

 

※ Werkseitige Standardauflösung: 1920 * 1080p 60(S/W NO: 6) 

 

<Tipp> So überprüfen Sie, welche Auflösungen Ihr Monitor unterstützt. 

  -. Verbinden Sie den SC-HDR01S mit einem Monitor über ein HDMI-Kabel und schalten Sie ihn ein. 

(** Geben Sie in diesem Fall das HD-SDI-Signal nicht in SC-HDR01S ein.) 

  -. Überprüfen Sie, ob der Farbbalken auf dem Monitor angezeigt wird, indem Sie den Drehschalter drehen. 

  -. Wenn der Farbbalken auf dem Monitor angezeigt wird, unterstützt der Monitor diese Auflösung. 

  -. Die Ausgabeauflösung wird ca. 10 Sekunden lang auf der linken oberen Seite des Monitors angezeigt. 

 

1-4. HD-Signalstandards 

Die HD-SDI-Übertragungslösungen von SeeEyes entsprechen den SDI-Signalstandards der SMPTE (Society 

of Motion Picture and Television Engineers). 

Das SDI-Übertragungssystem (Serial Digital Interface) ist das innovative Übertragungssystem, mit dem 

inkompressible Videosignale über ein einziges Kabel übertragen werden können. Da die SDI-Signale 

digitale Signale sind, ist es möglich, unbegrenzte Entfernungen ohne Modifikation zu übertragen, indem 

Ausgangsauflösung 

wie vom Monitor 

unterstützt 
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bei einer bestimmten Entfernung ausgeglichen und erneut getaktet wird. Da die Signale unkomprimierte 

Signale sind, gibt es auch keine Veränderung oder Verzögerung von Videosignalen, die durch die 

Komprimierung verursacht werden. 

   

HD-SDI (SMPTE 292M)  3G-SDI (SMPTE 424M) 

1280 x 720p, 50/59.94/60  1920  x  1080p, 50/59.94/60 

1920  x  1080i, 50/60   

1920  x  1080p, 29.97/30   

     

 

2. Komponenten 

2-1. SC-HDR01S 

Modell Design Netzteil(Optional) Kabelbaum Bedienungsanleitung 

SC-HDR01S 

 
 

 
 

 

2-2. Ergänzende Produkte 

Modell Energieversorgung Design Eigenschaften 

SC-HDT0801S DC12V/0.67A 

 

• Konvertieren von HDMI in HD-SDI-Signal 

• HDMI-Loop-Out-Port / 2 HD-SDI-Out-Ports 

SC-HD1VDA 

DC12V/0.165A 

Power Input: 

DC12V~48V 

 

• 1 In 4 Out-Verteilung 

• SMPTE 292M / 424M-konform 

• Verschiedene Eingänge (Full HD: 1,5 G, Full HD: 3 

G, EX-SDI 1.0 / 2.0) 
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3. Produktteile & Peripheriegeräteanschluss 

 

 
 

 

① HD-SDI EINGANG: Anschluss zum Empfangen des HD-SDI-Signals 

② HD-SDI AUSGANG: Erneutes Senden des empfangenen HD-SDI-Signals (Repeater-Funktion) 

③ LED-Anzeige für den Status des Eingangs- / Ausgangssignals 

 

④ Drehschalter für HDMI-Ausgangsauflösungen 

• Es ist möglich, die vom Monitor unterstützte Ausgangsauflösung auszuwählen 

Bild 
S/W-

Nr. 
Ausgangsauflösungen 

S/W-

Nr. 
Ausgangsauflösungen 

 

0 1280 * 720p 60 4 1920 * 1080p 30 

1 1280 * 720p 50 5 1920 * 1080p 25 

2 1920 * 1080i 59.94 6 1920 * 1080p 60 

3 1920 * 1080i 50 7 1920 * 1080p 50 

※ Werkseitige Standardauflösung: 1920 * 1080p 60 (S/W NO: 6) 

 

⑤ HDMI-Ausgangsanschluss: Anschluss an HDMI-Eingangsmonitor oder DVR (HDMI A-Typ) 

⑥ Falls kein HD-SDI-Eingangssignal vorhanden ist, wird das Farbbalkenmuster auf dem Monitor angezeigt, 

wie in „④“ eingestellt. 

⑦ Strom: LED für den Power-Status  

⑧ DC-EINGANG: DC12V / 0,5A Stromeingang (2Pin T.M-Block) 

 

 

 

 

 

 

LED-Status Indikation 

Grün an HD-SDI-Signaleingang 

Gelb an HDMI-Signalausgang 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 
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4. Übertragungsabstand zwischen zwei HD-SDI-Übertragungslösungen, 

abhängig vom Koaxialkabeltyp  

                         [Table 4-1]   

Kabeltyp M.F 

1.5G 3G 
LOOP-Widerstand 

SDI Max. 

Trans. distance dB/100m 

750MHz 1.5GHz R/200m R/m 1.5G 3G 

5C-HFBT 
U-JIN 17.8 26.3 8.32 0.0416 200 100 

KUMKANG 17.8 26.3 10 0.05 200 100 

L-5CFB CANARE 17.7 26.1 6.2 0.031 200 100 

S-5C-FB TACHII 18.1 29.2 7.4 0.037 200 100 

S-5C-FV TACHII 19.7 31.5 10.4  0.052 180 80 

L-5C-2V CANARE 25.7 -  8.8 0.044 120 70 

L-3C-2V CANARE 40.0 -  21 0.105 90 50 

RG6/U(1694A) BELDEN 16.4 24.1 6.1 0.0305 200 100 

RG59/U(1505A) BELDEN 21.3 30.5 9.1 0.0455 150 85 

⚫ Bitte beachten Sie, dass sich die Entfernung in der tatsächlichen Anwendung aufgrund eines möglichen 

Videoverlusts verringern kann. Wir empfehlen Ihnen daher, das Kabel unter 70% der oben angegebenen 

maximalen Entfernung anzuschließen. 

⚫ Es wird empfohlen, BNC-Steckverbinder mit geringem Verbindungswiderstand zu verwenden, wenn Sie 

die Koaxialkabel oder Steckverbinder anschließen. 

⚫ Bitte achten Sie darauf, dass sich die Kabel bei der Verkabelung nicht verformen. 

⚫ Bitte vermeiden Sie es, die Kabel mit Gewalt zu ziehen, wenn Sie sie verdrahten. 

⚫ Bitte vermeiden Sie es, die Koaxialkabel zu fest zu biegen, wenn Sie sie verdrahten. Dies kann zu einer 

Verformung der Kabel führen. 

 

5. FAQ 

A. Gibt es Hinweise für die Installation von HD-SDI-Produkten? 

☞ Da es sich bei dem HD-SDI-Signal um ein Signal mit hoher Übertragungsfrequenz handelt, kann die 

Übertragungsentfernung je nach Kabelspezifikation variieren. Bitte lassen Sie sich vor der Installation von 

einem Experten über die Auswahl des Koaxialkabels und die Verwendung des vorhandenen Kabels und der 

Anschlüsse für HD-SDI beraten. 

 

B. Power-LED leuchtet nicht. 

☞ Überprüfen Sie die Polarität des Stromanschlusses des Geräts. 

☞ Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 
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C. Obwohl es kein Problem mit der Installation gibt, leuchtet die grüne LED nicht 

oder die LED blinkt. 

☞ Überprüfen Sie, ob Sie geeignete Kabel verwendet haben und / oder die Übertragungsentfernung die 

empfohlene Entfernung überschritten hat. Die Übertragungsentfernung kann je nach Kabeltyp und -qualität 

variieren. [Siehe “Tabelle 4-1”] 

☞ Überprüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel ordnungsgemäß abgeschlossen ist.   

-. Wenn Sie das Kabel verlängern, schließen Sie das Kabel wie folgt an. 

Die Reihenfolge der BNC-Anschlussverbindung: BNC-M - BNC-JJ - BNC-M: (Für HD-SDI) 

 Verwenden Sie keine RCA-Kabel 

für den Anschluss. 

 

D. Alle LEDs am Gerät leuchten, aber das Video wird nicht angezeigt 

☞ Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist. 

☞ Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel mit anderen Geräten funktioniert. 

☞ Überprüfen Sie, ob die HDMI-Ausgangsauflösung mit der vom Monitor unterstützten Auflösung 

übereinstimmt. 

☞ So überprüfen Sie die unterstützte Auflösung zwischen dem Gerät und dem Monitor. Ohne die HD-SDI-

Eingangssignalquelle wird das Farbbalkenmustersignal über den HDMI-Ausgangsanschluss angezeigt. 

-. Versorgen Sie das Gerät mit Strom → Verbinden Sie das Gerät mit dem Monitor über ein HDMI-Kabel → 

Steuern Sie den Drehschalter am Gerät. 

-. Es kann anhand des Farbbalkenmusters überprüft werden, ob der Monitor eine bestimmte Auflösung 

unterstützt. Wenn das Muster auf dem Monitor angezeigt wird, wenn der Drehschalter auf eine bestimmte 

Auflösung zeigt, bedeutet dies, dass der Monitor die entsprechende Auflösung unterstützt.   

 

E. Was ist die Videoauflösung für Eingabe / Ausgabe? 

☞ So überprüfen Sie die Auflösung des Eingangsvideos 

-. Wenn das HD-SDI-Signal in das Gerät eingeht, wird der Bildschirm wie folgt angezeigt. Die Auflösung des 

Eingangsvideos wird etwa 10 Sekunden lang auf der linken oberen Seite des Monitors angezeigt.  

-. Wenn Sie die Auflösung mit dem Drehschalter ändern und zur vorherigen Auflösung zurückkehren, wird 

der Bildschirm wie folgt angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 



Release Version 1.3 

 

9 

 

☞ So überprüfen Sie die Auflösung des Eingangsvideos, wenn kein HD-SDI-Eingangssignal vorhanden ist. 

-. Die vom Drehschalter ausgewählte Auflösung wird 10 Sekunden lang auf der linken oberen Seite des 

Farbbalkenbildschirms angezeigt (siehe Abbildung unten).  

-. Überprüfen Sie die auf dem Drehschalter angegebene Nummer und die Auflösungsspezifikationen vor dem 

SC-HDR01S. 

 

 

 

6. Anschlussplan 

6-1. Übertragung der gleichen Videosignale von einem Camcorder auf die Monitore 

in Echtzeit. 

 Es ist möglich, das HD-Camcorder-Video mit einem SC-HDT0801S und mehreren SC-HDR01S auf mehr als 

zwei Monitore im selben Bild zu übertragen. Dieses Gerät ist in Schulen, Akademien für Online-Lernen und in 

der Kirche usw. mit einem hochauflösenden Full-HD-Video anwendbar. Siehe das unten stehende 

Anschlussdiagramm. 
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6-2. HD-SDI-Kamera auf HDMI-Monitor (Daisy Chain verfügbar) 

 Es ist möglich, die HDMI-Auflösungen zu erhöhen oder zu verringern. 

 

 
 

7. SPEZIFIKATION 

Modell SC-HDR01S 

Video Eingang HD-SDI(SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 

Video-Ausgang HDMI 1.3, DVI 1.0-konform 

HDMI-Ausgangsauflö sung 
(DIP-Drehschalter) 

S/W-Nr. AUSGANG S/W-Nr. AUSGANG 

0 1280*720p 60 4 1920*1080p 30 

1 1280*720p 50 5 1920*1080p 25 

2 1920*1080i 59.94 6 1920*1080p 60 

3 1920*1080i 50 7 1920*1080p 50 

Verbindungs
anschluss 

HD-SDI  
Ein-/Ausgang 

BNC-F_75Ω 

HDMI-Ausgang HDMI A Typ 

Stromeingangstyp 

Eingang 
2PIN-Anschlussblock 

LED  
Grü n An: SDI empfangen 

Gelb An: HDMI-AUSGANG 

Stromeingang DC12V/0.5A 

Stromverbrauch MAX 2.6W 

Temperatur / Feuchtigkeit -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％  

Gehä usekö rper / Gewicht Aluminum / 210g 

Maß e 93 (B) x 93 (T) x 35 (H) mm 
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8. Gewährleistungszertifikat  

Dieses Produkt hat eine strenge Qualitätskontrolle und -prüfung bestanden. Wenn dies während 

des normalen Gebrauchs nicht funktioniert, gewähren wir zwei Jahre Garantie. 

 

Modellname.  

Seriennummer.  

Lieferant  

Kaufdatum  

Ort des Kaufs  

Garantiezeit Zwei (2) Jahre ab Kaufdatum 

Käufer/Käuferin 
Name  

Addresse  

 

• Bitte überprüfen Sie zuerst diese Garantieanzeige. 

• Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, nachdem Sie einen Defekt an den Produkten 

festgestellt haben. 

• Der Standard für die Reparatur, den Austausch oder die Erstattung folgt dem Kunden. 

• Gewährleistungsinhalt Jeder Defekt bei normalem Gebrauch innerhalb des 

Gewährleistungszeitraums. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Reparaturservice gemäß dem 

Gewährleistungszertifikat. 

• Wir berechnen Ihnen die Gebühr für Teile und Service trotz der kostenlosen Garantiezeit. 

Schäden, die ohne Sorgfalt verursacht wurden, wie z.B.: 

- Schäden oder Probleme durch Naturkatastrophen. 

- Schäden oder Probleme durch Verletzung der Produktanleitung oder des Handbuchs. 

- Schäden oder Probleme durch falsche Netzspannung oder Frequenz. 

- Wenn Sie das gesamte System wieder zusammenbauen oder Teile innerhalb der 

Garantiezeit ersetzen möchten. 

- Wenn eine unbefugte Person das Produkt, beim Versuch es zu reparieren, es 

verändert oder beschädigt hat. 

- Gewitter. 

• Bitte beachten Sie, dass wir den Schaden nach Ablauf der Garantiezeit nicht mehr unterstützen. 

Wenn der Kunde es reparieren lassen möchte, berechnen wir ihm die Gebühr. 

• Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung zur Qualitätsverbesserung geändert 

werden. 
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          SSeeeeEEyyeess  CCoo..,,  LLttdd  

##550033~~550099,,  551111~~551122,,  SSuunniill  TTeecchhnnooppiiaa,,  555555  DDuunncchhoonn--ddaaeerroo,,  JJuunnggwwoonn--gguu,,    

SSeeoonnggnnaamm  CCiittyy,,  GGyyeeoonnggggii  PPrroovviinnccee,,  KKoorreeaa  ((ZZiipp  CCooddee::  1133221155))  

TTEELL::  ++8822--((00))3311--773300--55883311//55883333  

FFAAXX::  ++8822--((00))3311--777777--33551122  

EEMMAAIILL::  gglloobbaall@@ssssccccttvv..ccoomm  

hhttttpp::////wwwwww..ssssccccttvv..ccoomm//eenngg    

  

                                                                 

http://www.sscctv.com/

